
Kugelumlauf-Profilschienenführungen

Modell­
bezeichnung

Montage 
Abmes­

sung
Schienenabmessung [mm] Wagenabmessung [mm] Tragzahlen [N]

Statische 
Momente [Nm]

Gewicht
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Mr0 Mp0 My0
Wagen  

(g)
Schiene 

(g/m)
WRC 21/15 MN 21 8,5 37 14,4 50 22 7,5 x 4,5x5,3 54 57,5 40,3 18,3 19 31 - M5 x5 - 6 - M3 M3x3 P3 5,3 3,3 6,1 13,9 11,9 9900 17500 315 105 105 160 3596

WRC 21/15 FN 21 15,5 37 14,4 50 22 7,5 x 4,5x5,3 68 57,5 40,3 18,3 29 60 30 M5 x7 M4 7 7 M3 M3x3 P3 5,3 3,3 6,1 8,9 6,9 9900 17500 315 105 105 198 3596

WRC 27/20 MN 27 10,0 42 18,5 60 24 7,5 x 4,5x5,3 62 70,0 52,0 23,5 32 46 23 M6 x6 - 10 - M3 M3x4 P4 5,3 4,5 8,0 13,2 11,5 17100 30000 634 230 230 320 5259

WRC 27/20 FN 27 19,0 42 18,5 60 24 7,5 x 4,5x5,3 80 70,0 52,0 23,5 40 70 35 M6 x9 M5 9 9 M3 M3x4 P4 5,3 4,5 8,0 9,2 7,5 17100 30000 634 230 230 553 5259

Ausführung mit Kugelkette

WRC 21/15 MN...C 21 8,5 37 14,4 50 22 7,5 x 4,5x5,3 54 57,5 40,3 18,3 19 31 - M5 x5 - 6 - M3 M3x3 P3 5,3 3,3 6,1 13,9 11,9 11800 16200 295 95 95 160 3596

WRC 21/15 FN...C 21 15,5 37 14,4 50 22 7,5 x 4,5x5,3 68 57,5 40,3 18,3 29 60 30 M5 x7 M4 7 7 M3 M3x3 P3 5,3 3,3 6,1 8,9 6,9 11800 16200 295 95 95 198 3596

WRC 27/20 MN...C 27 10,0 42 18,5 60 24 7,5 x 4,5x5,3 62 70,0 52,0 23,5 32 46 23 M6 x6 - 10 - M3 M3x4 P4 5,3 4,5 8,0 13,2 11,5 22300 25700 535 200 200 320 5259

WRC 27/20 FN...C 27 19,0 42 18,5 60 24 7,5 x 4,5x5,3 80 70,0 52,0 23,5 40 70 35 M6 x9 M5 9 9 M3 M3x4 P4 5,3 4,5 8,0 9,2 7,5 22300 25700 535 200 200 553 5259

Datenblatt
Dimensionen und Spezifikationen 

Serie WRC-M (breite Ausführung)

Die oben aufgeführten Tragzahlen und statische Momente sind berechnet nach der Norm: ISO 14728-Standard, Die dynamische Tragzahl C ist die in Wirkrichtung und Größe konstante Belastung, die 90% einer  
Gruppe gleicher Linearführungen unter identischen Bedingungen während einer nominellen Lebensdauer von 100 km aufnehmen kann. Sofern ein Hersteller seine Tragzahlen auf einer nominellen Lebensdauer von  
50 km berechnet hat, können unsere Tragzahlen mit dem Faktor 1,26 multipliziert werden, zum Tragzahlen-Vergleich.

WRC-M Serie (breite Schiene, schmale Ausführung) 
WRC-F Serie (breite Schiene, Flansch Ausführung)
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